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Columna

Fabricado con estructura metdlica compuesta por
poste vertical en forma de “T” soldado a base
horizontal de perfil rectangular cerrado de 30x60 mm,
fabricado de lamina, calibre 14. Con cremallera al
centro de perforaciones rectangulares de 6x19mm a
intervalos de 25mm por ambas caras, con niveladores
a los extremos M10 de alta resistencia. El poste y la
base deben ser unidos mediante la aplicacion de
cordones continuos de soldadura MIG.

Niveladores

Presentes en cada extremo y que deben ser recibidos por
un inserto roscado de alta resistencia para generar una
altura de 60mm como minimo. Los Travesanos: para unir los
postes y que se sujetan mediante tornillos y tuercas galvanizados
se construyen de tres piezas: larguero en forma de “U “calibre
14y 2 placas terminales, calibre 9.

Cubrepolvo

En una sola pieza de lamina de acero rolada en frio
calibre 20, de 24 mm de espesor en cara frontal.
Y NO debe tener respaldo. Debe de ser de 90x30cm.

Ménsulas inferior sencilla y doble

Acero rolado en frio calibre 16, con tres ganchos
sujetadores como minimo, esquinas redondeadas
y pulidas de 30x15cm, debe contar en su parte
superior una ceja de 24.0 mm de altura para recibir
el cubre polvo y el entrepafio con respaldo de 30 x 6cm.
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Entrepanos

En una sola pieza de lamina de acero rolada en frio
calibre 20, y con respaldo. De 24 mm de espesor en cara
frontal y 4mm en cara interna, la posterior con doblez
de 90°y un respaldo de 51mm, que permita la incorporacion
del soporte para libros, y debe de ser de 90x30cm.

Base para columna

Fabricada en lamina de acero rolado en frio calibre
20 minimo sus dimensiones deben ser 64x32x8 mm.
Y es para colocarla al término de la pata.
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