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El Sistema de  Sequridad  Quartz
Electromagnético (EM) ha sido diseiado para
un tamafio compacto, pensando en la
optimizacion de espacios y teniendo la
mdxima  potencia  de  defeccion
electromagnética.

SISTEMA DE SEGURIDAD
QUARTZ

ELECTROMAGNETICO (EM)

Fabricado con plexiglds y acero inoxidable, lo
hace ideal para cualquier ambiente
arquitectonico, ya que dard un realce estético

a la biblioteca.

la tecnologia electromagnética ayudard o reducir o
extraccion deliberada o accidental de los materiales de la
biblioteca, esto se realiza mediante la defeccion de tiras
electromagnéticas, las cuales se insertan y activan en cada
uno de los libros, (d’s, DVD’s u ofros materiales que se

deseen proteger.
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Seguridad

LIBTECS

Caracteristicas

Dimensiones

Antena: 657.5x 18 x 1731 mm' (Ancho x Alto x Grosor)

Base: 709 x 10 x 96 mm (Ancho x Alto x Grosor)

H Peso: 28 kg

Detecciéon
1 pasillo: Hasta 0.90 m entre antenas
2 pasillos: Hata 1.80 entre anfenas

Especificaciones Electromagnéticas

‘ y Frecuencia de operacion: 366 Hz.
l- . Tiras soportadas: Tiras EM Dialoc 1D y fodas las existentes en el mercado
; Certificaciones
M CE/ EMC

Contador de personas
Bidireccional con pantalla digital

Conectividad
Ethernet (TCP/IP) via USB/Ethernet

Dispositivo CAN Ethemet para mantenimiento remoto (opcional)

Materiales
Panel: Plexiglas de 18mm resistente a rayaduras y rayos UV
Base: Acero inoxidable
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