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LECTOR TOPAZ PDA

El Topaz PDA es un lector RFID portátil para Bibliotecas que le

permitirá realizar inventarios, buscar libros fuera de lugar o

encontrar libros que se creían extraviados. Su diseño ergonómico lo

hace lo hace cómodo para usarse en largas jornadas de trabajo.

El Topaz PDA viene con una pantalla táctil brillante y una interfaz de

usuario intuitiva para garantizar su uso eficiente en las bibliotecas. La

excelente capacidad de la batería permite que el dispositivo se use

durante toda una jornada de trabajo sin cargarlo. El software se

actualiza fácilmente, lo que garantiza un largo ciclo de vida del

producto.

La aplicación Topaz™ SearchLib® tiene cuatro funciones principales:

1. En el modo de inventario, es posible escanear los libros en un estante y transferir los

datos al servidor a alta velocidad.

2. En el modo de búsqueda, los datos de búsqueda se exportan desde el Sistema de 

 Gestión de Bibliotecas (SIGB) al dispositivo. El usuario será notificado con señales

visibles (en pantalla), de audio (pitido) y de vibración cuando se detecte el elemento

encontrado.

3. En el modo Extraviado, funciona de manera opuesta al modo de búsqueda, ya que la

unidad notificará al usuario cuando se detecte un elemento que no figura en la lista,

por ejemplo, cuando un libro está en el estante equivocado.

4. En el modo AFI/EAS, los elementos se pueden (des)activar o (re)programar para

cambiar los códigos AFI y/o EAS, uno por uno o en bloque.
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Características

Dimensiones

Ancho 98 x Profundidad 150 x Alto 190 (milímetros)

Peso: 540 gr

 

Material

ABS Negro

Características y desempeño

Pantalla: De tacto 3.5 pulgadas , alcance de lectura: 0-40 cm

Batería:  Li-ion 3.8V 4500mAh

Tiempo de carga: 2.5h (0-90%), 5h (100%)

Rendimiento: 26 hrs en modo "stand by", 10 horas en uso continuo

Lector de código de barras 1-D integrado

Estación: Opcional (USB + cargador de batería)

Rango de lectura: Hasta 30 centímetros

Velocidad de Lectura: Hasta 40 etiquetas por segundo

Memoria: 2 GB RAM, 10 GB ROM

Expansión SSD: Máximo 32 GB

Certificaciones: CE / EMC

Sistema operativo: Android 7.0

Kernel: 3.18.35+

SIM: para conexión 4G

Otras especificaciones

Software SearchLB: Se instala en Windows 7 en un computador de 64bit 

Datos: Se exportan en .csv, .xls, odocumento de texto

Conectividad: WLAN 802.11 b/g/n 2,4 & 5,0Ghz., USB o Bluetooth 4.0

Funciones: Inventario, búsqueda de materiales, materiales mal colocados

Frecuencia:  13.56 MHz

Alarma: Visual, auditiva y vibración

Funciones EAS y AFI: Si

Lector RFID: Si

Lector de código de barras: Si

Estándar RFID: ISO 15693, ISO 18000-3 mode1

Modelo de datos RFID: Auto, ISO fixed, Danish, Alphanumeric 3M,

Numeric 3M, Dutch
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