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Su panel de control digital facilita la configuración de parámetros como la longitud de la etiqueta, la

velocidad de desprendimiento y la cantidad de filas, mientras que su sistema de sensor óptico

garantiza un funcionamiento preciso, evitando errores en el conteo o posicionamiento de etiquetas.

Con un diseño robusto y compacto, este dispensador es ideal para bibliotecas que manejan grandes

volúmenes de material y desean asegurar la correcta integración de sus etiquetas RFID para procesos

como el préstamo, la devolución, el inventario y la seguridad del acervo.

DISPENSADOR AUTOMÁTICO

DE ETIQUETAS RFID LIBTECS

TB2001U

El TB2001U es un dispensador automático

especialmente diseñado para bibliotecas que

buscan modernizar sus procesos de identificación y

gestión de acervos mediante tecnología RFID ya

que este equipo permite aplicar y codificar

etiquetas de forma fluida, rápida y sin errores.
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Desde la preparación inicial del material hasta el etiquetado final, el

TB2001U permite a los equipos de trabajo automatizar el proceso de

codificación y aplicación de etiquetas RFID, reduciendo

significativamente los tiempos operativos y mejorando la eficiencia del

personal.
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Características

Dimensiones

Tamaño del dispensador: 335 × 295 × 285 mm

Ancho de etiquetas soportado: 8 mm a 150 mm

Diámetro externo del rollo: Hasta 260 mm

Núcleo del tubo de papel: mínimo 20 mm

Materiales de fabricación

Estructura en metal laminado

Componentes de aleación de aluminio anodizado

Detalles en acrílico resistente para un acabado profesional y

duradero

Peso

5.8 kg 

Características técnicas

Frecuencia de operación RFID: 13.56 MHz

Potencia RF: 200 mW

Estándares RFID compatibles: ISO15693, ISO14443A/B, ISO18000-3M1 y 3M3

Funciones avanzadas de escritura: AFI, EAS, DSFID

Interfaz de conexión: USB Tipo-C (conexión directa a PC)

Velocidad de dispensado ajustable: de 25 mm a 250 mm por segundo

Contador automático de etiquetas para control preciso del trabajo realizado

Panel de control digital: permite configurar longitud de etiqueta, número de filas y velocidad

Sensor de fibra óptica que detecta y gestiona el flujo de etiquetas con alta precisión


